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Дёрес объекmа: СНТ "дружноЕ-4" 188664, Ленuнераdская обл, Всеволожскuй
р-н, MaccuB Лехmусч.
при обследовании объекта были вьlявлены нарушен ия при монтаже системы
видео наблюдения:
1) Оборудование установлено в пластиковых боксах со степенью защиты lp20,
что является недостаточным для оборудования, установленного на улице.минимальные требования для таких боксов ,аrrr"оrся от lp 54 и выше.
lp20 - Электротехническое оборудование со степенью защиты lp20
устанавливается обычно в сухих помещениях,
lP54 - Электротехническое оборудование со степенью защиты lP54 (защита от
пыли брызг воды) может эксплуатироваться на улице, кроме мест прямого
воздействия струй воды, а также в помещении с повышенной влажностью.госТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками.2) На некоторых столбах ЛЭП установлены розетки 22Ов lP20. Требуется
перенестИ розеткУ в шкаф монтажный уличный со степенью защиты не менее
ip54.
3) оптические кроссы, установленные на объекте, не предназначены для
установки вне помещений. Их также требуется перенести в шкаф монтажный
уличный со степенью
защиты не менее ip54.
4) Подtслючение lp камер прои3ведено без использования коммутационных
коробок (См Фото), что приводит к окислению контактов и кротким замыканиям. д
также к
возможному обледенению зимой.
Требуется провести повторную установку с использованием монтажной коробки
lP54.
5) При обследовании объекта было выявлено несколько обрывов оптоволокна
(см фото). Требуется повторная прокладка оптического кабеля на данном
участке, либо восстановление имеющегося кабеля посредством его сварки,
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